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Proteção Ambiental na área contaminada K20, na Áustria

Cobertura ativa com Tektoseal Active AC

Situação

Solução

O local contaminado K20, um antigo aterro industrial, si-
tuase a aproximadamente a 1 Km ao sul de Brückl, na 
parte baixa do vale de Gurktal, na Áustria. Ele teve sua 
operação entre os anos de 1926 e 1981, recebendo di-
ferentes materiais, incluindo resíduos de construção, 
hidrocarbonetos clorados (CHC) e resíduos contamina-
dos com mercúrio. Os CHCs depositados compreendem 
principalmente tetracloroetileno, tricloroetileno, hexa-
clorobutadieno, hexacloroetano e hexaclorobenzeno. A 
quantidade total de CHCs foi estimada entre 100 e 1.000 
toneladas. Em 2009, um aviso foi emitido para remediar o 
local K20 através da remoção completa de todos os resí-
duos e utilização, tratamento ou eliminação dos mesmos. 
Durante 2014, o hexaclorobenzeno foi detectado - entre 
outras coisas, em alimentos produzidos localmente -  
nas proximidades da fábrica de cimento destinada ao tra-
tamento do material removido. Este processo de remoção 
então foi descontinuado. Os resíduos remanescentes ain-
da no local exigiam um novo conceito de remediação, uma 
vez que um novo concurso pan-europeu para o tratamen-
to do mesmo terminou sem sucesso. 

Em consulta com todas as autoridades envolvidas, decidiu-se 
manter o material contaminado do aterro K20 no local. Uma 
parte essencial do conceito de remediação é aplicação de 
uma cobertura multifuncional e multicamadas com geossin-
téticos. Este inovador sistema de revestimento de cobertura 
compreende um GCL com bentonita cálcica (NaBento RL-C) 
de 11 kg/m², um geocomposto ativo de carvão ativado de 2 kg/
m² (Tektoseal Active AC), uma gemembrana de polietileno de 
baixa densidade (LDPE) com camada de alumínio integrada, 
que é eficiente contra a difusão de hidrocarbonetos clorados 
(CHCs), elemento de drenagem de PEAD com laminado de 
um lado. O geocomposto ativo de carvão ativado, consistin-
do de camadas não tecidas encapsulando uma camada de 
carvão ativado, diminui a concentração de CHCs abaixo da 
membrana sobrejacente e isso reduz a força motriz para a 
difusão através do sistema de revestimento. As camadas de 
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Instalação do sistema de cobertura. Na superfície, o material de cor preta cor-
responde ao GCL NaBento RL – C. O painel de cor branca é o geocomposto ativo 
Tektoseal Active AC. O material cinza, também na bobina é a geomembrana.

Desenho esquemático da vedação da superfície

encapsulamento. A qualidade da água e do ar é verificada 
regularmente e os resultados serão disponibilizados online 
ao público a partir de 2018.

Projeto:	 Cobertura para remediação de
	 área contaminada do antigo aterro
	 industrial K20
Localização:	 Brückl, Áustria
Proprietário: 	 Donau Chemie AG
Cliente:	 IAT GmbH
Planejamento:	 IB GWU
Construção:	 Fundações: ARGE Porr-Strabag, 
	 Instalação da Impermeabilização: 
	 IAT GmbH
Período de execução:	 Novembro/2016 – Dezembro/2018
Produtos:	 Fortrac 80-600 kN/m, 
	 Geocomposto drenante HD 2/25, 
	 Geotêxtil não tecido HV 47120B ÖN, 
	 Geomembrana LDPE com 
	 incorporação de folha de alumínio,
	 Tektoseal Active AC 2000, 
	 NaBento RL-C, 
	 Geotêxtil não tecido HV 4720B

Fortrac®, NaBento® e Tektoseal® são marcas 
registradas da HUESKER Synthetic GmbH.
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geotêxtil do geocomposto garantem a estabilidade mecâni-
ca da camada de carvão ativado. Isso permite a instalação 
simples e rápida do produto em todas as áreas de aplicação. 
Ao mesmo tempo, a camada ativa é totalmente protegida 
contra qualquer erosão causada pela água ou pela inclina-
ção da camada. Em virtude de sua história, o site K20 tem 
uma topografia altamente irregular. Enquanto inclinações tí-
picas de taludes entre 1: 3 e 1: 2 são encontrados em alguns 
trechos do local, algumas áreas apresentam inclinações de 
até 70 °.

Por esta razão, duas camadas de geogrelha Fortrac de re-
sistência adequada também foram instaladas. Os cálculos 
foram conduzidos de acordo com o capítulo 8 da EBGEO 
(2010) e a recomendação GDA E2-7 (2015). Uma camada de 
cobertura com 65 cm de espessura foi colocada para pro-
teger as camadas de selagem e estabilização. A camada fi-
nal do sistema de cobertura será vegetada, atuando como 
proteção contra erosão e coordenando o local com a paisa-
gem circundante. Além do sistema de cobertura, as águas 
subterrâneas serão protegidas pela construção de paredes 
diafragma (cut-off walls) com profundidade de 15 a 35 m em 
combinação com uma redução permanente do nível da água 
subterrânea. A água poluída está sendo bombeada e trata-
da com carvão ativado. A área contaminada K20 está sendo 
monitorada em vários pontos de medição dentro e fora do 
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Solo de cobertura, 65 cm

Geogrelha Fortrac T

Geogrelha Fortrac T, para garantir a estabilidade 
da camada de cobertura

Geocomposto drenante

Camada drenante de 25 cm - material granular

Tubo perfurado de polietileno

Geotêxtil não tecido de proteção, 1.200g/m²

Geomembrana de polietileno de baixa densidade 
(LDPE), 0.8mm, com incorporação de folha de alumínio (12 µm)

Tektoseal Active AC 2000, geocomposto com carvão ativado

GCL NaBento RL – C, 11.000 g/m²

Camada drenante de 40 cm - material granular

Tubo perfurado de polietileno

Camada de regularização com material granular

Geotêxtil não tecido de separação, 200g/m²

Cobertura existente 
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HUESKER Ltda.

Av. Sebastião H. C. Pontes, 8000 – Galpão “E”
Cond. Ind. Century – Chácaras Reunidas
CEP 12.238-365 – São José dos Campos – SP – Brazil
Phone:	 + 55 (12) 3903 9300
Fax:	+ 55 (12) 3903 9301
Mail:	 HUESKER@HUESKER.com.br
Web:	 www.HUESKER.com.br

HUESKER Synthetic é certificada 
pela ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001.


